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LUPUS - RAUCHMELDER V2

Art. 12117  EAN: 4260195434264

. Hochwertiger optischer Rauchmelder

. Meldet Rauchentwicklung direkt an die Zentrale
. Interner akustischer Melder

. Funkibertragung

. StatusUbertragung

. EN 14604 konform

. Alarmierung im Alarmfall Gber die Zentrale via.
SMS, (Telefonanruf), E-Mail, akustisch, oder
Contact-ID

LUPUS - Rauchmelder V2

Der LUPUS Rauchmelder V2 wird ebenfalls iber Ihr LUPUS
Alarmsystem eingerichtet und gestevert und warnt Sie jederzeit
~ zuverlassig bei Rauchentwicklung - auch wenn Sie nicht zu
~ Hause sind. Der Rauchmelder ist batteriebetrieben und  wird
per Funk an die Alarmanlage angebunden. Daher kann er an
jeder Wand oder Decke lhrer Wahl einfach befestigt werden.
Kabel zur Signalibertragung oder eine Stromversorgung per
Netzteil sind nicht notwendig. Einfach den Rauchmelder tber
die Zentrale mit dem Alarmsystem verbinden und einrichten.

Umfangreich erweiterbar - das LUPUS Produktuniversum:

Fir dos SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sor-
timent an Zubehérartikeln verfigbar. So kénnen Sie Tur und
Fenstersensoren, IPKameras, Bewegungsmelder, Tirsperrele-
mente, Rollladenrelais, Heizungssteverungen uvm. mit weni-
gen Klicks mit lhrer Smarthome-Alarmanlage verbunden wer-
den und Uber die Zentrale automatisiert angestevert werden.
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TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur

MaBe

Gewicht

Detektionsverfahren

Sensortyp

Statusanzeige in der Zentrale
Status + Batterieanzeige in der Zentrale
Funkfrequenz

Funkleistung

Sendereichweite

Modulation
Befestigungsméglichkeiten
Spannungsversorgung

Batterie lebensdauer im Schnift

Minimale Sensor Lebensdauer
Montageort

Richtlinienkonform
Signalgeber

Lautstérke der infernen Sirene
Uberwachungsbereich

Kompatibe| mit XT Zentrale

LIEFERUMFANG
Rauchmelder V2

Schrauben und Dibel
Handbuch

-10° bis +45°

100 x 48mm (DxH)

0,16 kg

Optisch

Fotodiode

Ja

Ja

868,6625 MHz

max. 25mW(14dBm)

Ca. 30 bis 100 Mefer (je nach den érilichen Begebenheiten)
FM

Verschrauben

3 x AA lithium oder Alkaline Batterie
3,5 Jahre

10 Jahre

Decke
Nur Innenbereich

CE, FCC, RoHs, EN 14604, EN 54-7
Inferner akustischer Piezo-Signalgeber
95dB gemessen mit 1m Abstand

ca. 60gm [bei geraden Decken)

XT1, XT1 Plus, XT2, XT2 Plus, XT3

3 x AA Batterien
Montageplatte
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